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www.kostal-solar-electric.com

ZEREZ ID für KOSTAL Wechselrichter

Version: 02 / 2025

Ab dem 1. Februar 2025 müssen alle Komponenten-Hersteller in Deutschland ihre Einheiten- und Komponentenzertifikate im 
Zentralen Register für Einheiten- und Komponentenzertifikate (ZEREZ) hinterlegen. 
Die verpflichtende Nutzung von ZEREZ soll die Prüfung und den Netzanschluss durch die Netzbetreiber vereinfachen. Anla-
genbetreiber müssen dem Netzbetreiber die entsprechende ZEREZ-ID übermitteln.

Wechselrichter - PLENTICORE G3 Norm - VDE-AR-N 4105 ZEREZ ID

PLENTICORE S G3 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-F9BL-0001

PLENTICORE M G3 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-F9BL-0002

PLENTICORE L G3 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-F9BL-0003

Wechselrichter - PLENTICORE plus Norm - VDE-AR-N 4105 ZEREZ ID

PLENTICORE plus 3.0 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-K8S0-0001

PLENTICORE plus 4.2 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-K8S0-0002

PLENTICORE plus 5.5 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-K8S0-0003

PLENTICORE plus 7.0 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-K8S0-0004

PLENTICORE plus 8.5 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-K8S0-0005

PLENTICORE plus 10 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-K8S0-0006

PLENTICORE plus 3.0 G2 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-PLK9-0001

PLENTICORE plus 4.2 G2 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-PLK9-0002

PLENTICORE plus 5.5 G2 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-PLK9-0003

PLENTICORE plus 7.0 G2 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-PLK9-0004

PLENTICORE plus 8.5 G2 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-PLK9-0005

PLENTICORE plus 10 G2 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-PLK9-0006

Wechselrichter - PLENTICORE BI Norm - VDE-AR-N 4105 ZEREZ ID

PLENTICORE BI 5.5/26 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-DQS6-0001

PLENTICORE BI 10/26 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-DQS6-0002

PLENTICORE BI 5.5/26 G2 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-GMYU-0001

PLENTICORE BI 10/26 G2 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-GMYU-0002

Wechselrichter - PIKO IQ Norm - VDE-AR-N 4105 ZEREZ ID

PIKO IQ 3.0 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-K8S0-0007

PIKO IQ 4.2 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-K8S0-0008

PIKO IQ 5.5 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-K8S0-0009

PIKO IQ 7.0 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-K8S0-0010

PIKO IQ 8.5 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-K8S0-0011

PIKO IQ 10.0 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-K8S0-0012
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www.kostal-solar-electric.com

Wechselrichter - PIKO 10-20 Norm - VDE-AR-N 4105 ZEREZ ID

PIKO 10 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-OGX2-0001

PIKO 12 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-OGX2-0002

PIKO 15 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-OGX2-0003

PIKO 17 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-OGX2-0004

PIKO 20 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-OGX2-0005

Wechselrichter - PIKO MP plus Norm - VDE-AR-N 4105 ZEREZ ID

PIKO MP plus 1.5-1 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-4MC2-0001

PIKO MP plus 2.0-1 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-4MC2-0002

PIKO MP plus 2.5-1 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-4MC2-0003

PIKO MP plus 3.0-1 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-4MC2-0004

PIKO MP plus 3.0-2 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-4MC2-0005

PIKO MP plus 3.6-1 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-4MC2-0006

PIKO MP plus 3.6-2 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-4MC2-0007

PIKO MP plus 4.6-2 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-4MC2-0008

PIKO MP plus 5.0-2 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-4MC2-0009

Wechselrichter - PIKO CI Norm - VDE-AR-N 4105 Norm - DE-AR-N 4110 ZEREZ ID

PIKO CI 30 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-GPFU-0001

PIKO CI 30 VDE-AR-N 4110:2018-11 ZE-03XE-031I-0001

PIKO CI 50 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-GHV0-0001

PIKO CI 50 VDE-AR-N 4110:2018-11 ZE-03XE-5B9I-0001

PIKO CI 60 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-GHV0-0002

PIKO CI 60 VDE-AR-N 4110:2018-11 ZE-03XE-5B9I-0002

PIKO CI 100 VDE-AR-N 4105:2018-11 ZE-03XE-6IF6-0001

PIKO CI 100 VDE-AR-N 4110:2023-09 ZE-03XE-FJYF-0001


